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WEITERE INFORMATIONEN

Die Herstellung endlosfaserverstärkter Bauteile

ist eins der Trendthemen der additiven

Fertigungsverfahren. Während dies bei den

bekannten extrusionsbasierten Verfahren

schon länger praktikabel ist, konnte erst in den

letzten Jahren am wbk eine Laser-Sinteranlage

zur Endlosfaserverstärkung entwickelt werden.

Die Einflüsse der Faserbeschichtungen und

-zustände (Vorkonsolidierung, commingled

yarn) auf die Verbundstruktur, die

Prozesscharakteristiken und die

Bauteileigenschaften sind jedoch noch

unbekannt.

Im Rahmen dieser Arbeit sollen verschiedene

Fasern mittels verschiedener Verfahren (bspw.

CT, Schliffbilder, Vermessung) untersucht

und in Eigenschaften wie Eigensteifigkeit,

Porengehalt, Faser-Matrix-Anhaftung und

Prozesszuführbarkeit charakterisiert werden.

Bei Fragen und Interesse können Sie sich

jederzeit bei mir melden.

▪ Charakterisierung der Fasern in 
Eigensteifigkeit, Porengehalt, Faser-Matrix-
Anhaftung und Prozesszuführbarkeit 

▪ Untersuchung der Wechselwirkungen mit 
der Faserintegration im entwickelten Laser-
Sinterprozess

▪ Verwertungsgerechte Aufarbeitung und 
Dokumentation der Ergebnisse

▪ Beginn: flexibel / ab sofort

▪ Anforderungen: 

▪Eigenständige und zuverlässige Arbeitsweise

▪ Fachrichtung: Mach, Mech, Wi-Ing, Wiwi o.Ä

▪ Bei positiver Zusammenarbeit 
Weiterbeschäftigung möglich

CHARAKTERISIERUNG VON FASERN UND

BESCHICHTUNGEN FÜR DIE FASERVERSTÄRKUNG

ABSCHLUSSARBEIT
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IN EINEM NEUARTIGEN LASER-SINTERPROZESS
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